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Technische Daten:
Sitzhghe:
Sitzhreite:
Sitztiefe:
Lehnenhhe:
Lehnenbreite:
Gesamthghe:
Gewicht:

VPE:
Paletteneinheit:

Stufenlose Sitzhdhenverstellung mit Toplift Sicherheitsdoppelrollen fir Teppichbiden

Hohe, konturgeformte Riickenlehne mit
Wirbelsdulenausformung und Lendenwirbelstitze, taillierte
Riickenlehnenform fir hachstmagliche Armfreiheit, Gber
Rastermechnanik hohenverstellbar

e G

Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstiitzung im
Beckenbersich

Synchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und
Riickenlehnenneigung, Federkraft auf das Karpergewicht

Polyamid FuBkreuz schwarz, ausgeriistet mit lastabhdngig gebremste

MODELLBESCHREIBUNG

42-55m

45m

45m

60 cm
22/48 m
100-115 em

. 14,0-17,0 kg
1/Karton
10/Palette

Dieses Modell trigt das GS-Zeichen der Intertek in Fiirth und erfillt in diesem
Zusammenhang simtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Bezugsstoffe: (100% Polyester) (Nelzbeziige)
BCO, BC1, BC4, BCS, BC6, BC7
BD3, BD6

Max. Nutzergrife:
Max. Nutzergewicht:
Max. Nutzungsdauer/Tag:

einstellbar, stufenlos arretierbar
BCO BQ B4
86 80 BD3 BD

6

Optional gegen Aufpreis:

Hartbodenrollen Art.-Nr.: 6991

FuBgleiter Art.-Nr.: 6988

Ringarmlehne ,Q3”, Art.-Nr.: 7112

Armlehne "X3(B)", hohenverstellbar, Art.-Nr.: 7124 bzw. 7124 CHR

JAHRE
GARANTIE

1,92m
110kg
8 Std.

MADE IN
GERMANY
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