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Melaminharz-Tischplatte (auch HPL/B1 möglich)
 - Spanplatte nach DIN 68765 (beidseitig dekorbeschichtet)
 - mit 2 mm ABS-Kante umleimt
 - seitlich klappbare Tischplatte
 - hygienisch unbedenklich bei Berührung mit Lebensmitteln, 
   einfach zu reinigen

Hochwertiges T-Gestell VERO
 - Stahlrohr, Gestell Ø = 50 mm, Traverse Ø = 40 mm
 - Farbe: Gestell schwarz, Ausleger verchromt
 - 4 Lenkrollen Ø 75 mm aus Polyamid mit Radfeststeller

Zur Auswahl
 - Dekor Tischplatte
 - Tischplattenstärke
 - Tischplattengröße

Tischplattenbreite
80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm
140 cm| 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm

Tischplattentiefe
60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm

71,5 cm
72,1 cm
72,6 cm

100 kg
100 kg
100 kg

19 mm
25 mm
30 mm

Verona:
Vernier:
Villach:

Technische Daten

Standard-Dekore Melaminharzplatte

Ahorn Buche

Eiche
Schwarz-

braun
Lichtgrau Weiß

Akazie
Bardolino

Eiche

Corbridge
Eiche

Gestellfarbe

Gestell
Schwarz

Ausleger
Chrom
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Teileliste

Nr. Bezeichnung Stk.
1 Tischadapter FIS-409 für Ø 50 mm 2
2 Schraube M8x50 verzinkt 2
3 Unterlegscheibe Ø 8,4 verzinkt 2
4 Holzschraube Ø6x35 mm 12
5 Rohr Ø 50 mm (Säule) 2
6 Rohr Ø 30 x 650 mm (Ausleger mit 

vormontierten Rollen)
2

7 TT-Classic Querverbinder 30/50 2
8 Schraube DIN 6912 M8x60 verzinkt 2
9 Schraube M8x80 ISO 7380 2
10 Querverbinder 50/40 2
11 Mitteltraverse Ø 40 mm:

56 cm lang bei Tischplattenlänge 80 cm
68 cm lang bei Tischplattenlänge 100 cm
88 cm lang bei Tischplattenlänge 120 cm
108 cm lang bei Tischplattenlänge 140 cm
128 cm lang bei Tischplattenlänge 160 cm
148 cm lang bei Tischplattenlänge 180 cm

1

12 Auslösedraht „UNI“ 2
13 Auslösemechanismus komplett 2
14 Auslöserohr Ø20 x1,5

58,2 cm lang bei Tischplattenlänge 80 cm
70,2 cm lang bei Tischplattenlänge 100 cm
90,2 cm lang bei Tischplattenlänge 120 cm
110,2 cm lang bei Tischplattenlänge 140 cm
130,2 cm lang bei Tischplattenlänge 160 cm
150,2 cm lang bei Tischplattenlänge 180 cm

1

15 Holzschrauben Ø 4,5x20 8
16 Stopfen Ø30 4
17 Vierkantmutter DIN557 M8 verzinkt 4
18 Gewindestift BS 1 M8x25 (vormontiert) 4
19 Lenkrolle UFPR 50, schwarz (vormontiert) 4

1. Werkzeug bereit legen:
	  Akku-Schrauber (Kreuzschlitz)
	  Inbus Sechskantschlüssel Set
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2. Vorbereitung der Gestelle

TEILE
   2x Rohr Ø 50 mm (Säule) (Nr. 5)
   2x Rohr Ø 30x650 mm (Ausleger) (Nr. 6)
   2x TT-Classic Querverbinder 30/50 (Nr. 7)

   2x Schraube DIN 6912 M8x60 (Nr. 8)

MONTAGE
  2.1 Stecken Sie einen TT-Classic Querverbinder 
  (Nr. 7) über das Loch in der Mitte des Auslegers 
  (Nr. 6).
  2.2 Fügen Sie eine Säule (Nr. 5) auf der 
  gegenüberliegenden Seite an den Ausleger(Nr. 6). 
  2.3 Stecken Sie eine Schraube (Nr. 8) durch das
  Loch und schrauben diese fest.
  Vorgang bei dem zweiten Ausleger wiederholen.

3. Montage Tischdapter

TEILE
   2x Rohr Ø 50 mm (Säule) (Nr. 5) 
   2x Tischadapter (Nr. 1)
   2x Schraube M8x50 verzinkt (Nr. 2)
   2x Unterlegscheibe Ø 8,4 (Nr. 3)

MONTAGE

  3.1 Stecken Sie eine Unterlegscheibe Ø 8,4 (Nr. 3) 	
  auf eine Schraube M8x50 (Nr. 2).
  3.2 Stecken Sie einen Tischadapter (Nr. 1) auf 	
  die Oberseite einer Säule (Nr. 5).
  3.3 Stecken Sie die Schraube (Nr. 2) durch 	  	
  das Loch des Tischadapters und schrauben sie 	
  diese mit einem Inbusschlüssel fest. 
  Vorgang bei der 2. Säule wiederholen. 
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4. Montage der Mitteltraverse

TEILE
   1x Mitteltraverse (Nr. 11) 
   2x Rohr Ø 50 mm (Säule) (Nr. 5)
   2x Schraube M8x80 (Nr. 9)

   2x Querverbinder 50/40 (Nr. 10)

MONTAGE

  4.1 Stecken Sie an das Ende der Mitteltraverse   	
  (Nr. 11) einen Querverbinder 50/40 (Nr. 10).
  4.2 Fügen Sie das Ende der Mitteltraverse 
  (Nr. 11) an eine Säule (Nr. 5) an.
  4.3 Stecken Sie eine Schraube M8x80 (Nr. 9)
  durch die Bohrung der Säule (Nr. 5).
  4.4 Ziehen Sie die Schraube mit einem Inbus-	
  schlüssel fest.
  Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.
  Dabei bitte darauf achten, dass die Tischadapter
  gleichsinnig orientiert sind. (Siehe Bild Seite 5)

5. Vorbereitung Auslösemechanismus

TEILE
   2x Auslösedraht „UNI“(Nr. 12) 

   2x Auslösemechanismus komplett (Nr. 13)

MONTAGE

  5.1 Legen Sie einen Auslösedraht (Nr. 12) wie in der 
  Zeichnung rechts angegeben in den oberen Teil    	
  vom Auslösemechanismus (Nr. 13). Die korrekte
  Position ist abhängig von Ihrer Tischplattentiefe.
  5.2 Führen Sie nun den oberen und unteren Teil   	
  vom Auslösemechanismus zusammen.
  Vorgang einmal für die rechte und einmal für die 	
  linke Seite durchführen!
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6. Montage Auslöserohr, Auslösemechanismus und Tischadapter

TEILE
   1x Auslöserohr (Nr. 14) 

   2x vorbereiteter Auslösemechanismus (Nr. 12 + 13) 
   2x Tischadapter (Nr. 1)

MONTAGE

  6.1 Stellen Sie das vormontierte Gestell mit den Tischadaptern auf die Tischplatte.
  6.2 Schieben Sie rechts und links auf das Auslöserohr jeweils einen vorbereiteten Auslösemechanismus.
        Bitte beachten Sie, dass die Enden der Auslösedräht nach außen zeigen müssen.
  6.3 Schieben Sie die Enden der Auslösedrähte rechts und links in die Vertiefungen der Tischadapter.

  7.1 Richten Sie das Gestell auf der Tischplatten entsprechend 	
  den Angaben auf der nächsten Seite aus.   
  7.2 Befestigen Sie die Tischadapter mit den Holzschrauben 	
  Ø6x35 mm (Nr. 4) mit einem Akku-Schrauber oder 	
  Kreuzschlitzschraubenzieher auf der Tischplatte.
  7.3 Befestigen Sie den Auslösemechanismus mit den 	   	
  Holzschrauben Ø 4,5x20 (Nr. 15) mit einem Akku-		
  Schrauber oder Kreuzschlitzschraubendreher auf der 	
  Tischplatte.

7. Montage Gestell inklusive Tischadapter auf der Tischplatte

g f
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