
Das Produkt erfüllt die Ökodesign-Anforderungen der Kommission an den Stromverbrauch im Standby-Modus
 elektrischer und elektronischer Haushaltsgeräte. 

Technische Daten zum Standby-Modus:

Modus

Standby 0.4W 1min

Leistungsaufnahme (Watts) Der Zeitraum (Minuten)

Die Website-URL der elektronischen Bedienungsanleitung in der deutschen Version:
https://www.tischkoenig-shop.de/pub/media/pdf/Schreibtische/Montageanleitung-TG-UDE2N.pdf
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Technische Daten

  Hubsäulen

x. Ma Belastbarkeit

 Max. Geschwindigkeit 

iedrN igste Position

Höchste ositionP

Geeignet für 
Tischplatten 

Produktliste

Zubehörliste 

Hinweis: Die folgenden Zeichnungen dienen nur als Referenz und können geringfügig von den tatsächlichen 
Objekten abweichen. 
Bei fehlenden Teilen oder Installationsproblemen kontaktieren Sie uns bitte. 

Vorbereitung vor der Installation 

Installieren Sie den Tisch auf
 einen Teppich, um Kratzer
zu vermeiden.

E s werden 2 oder mehr 
Personen benötigt, die 

zusammenarbeiten. 

oder

Nicht enthalten 

Teileliste

Nr. eileT

Tischplattenträgerx2 

Quertraversex1   

Hubsäulenx2 

Kabelkanal x1

Nr. Teile

Ausleger x2 

Bedienelementx1 

Stromkabelx1   

Dämpferscheibex2 

Montageübersicht

Installationsschritte

Sch ittr 1

Schritt 2

Tischplattenträger installieren

Befestigen Sie zuerst die Dämpferscheiben, 
dann die Schrauben festziehen. 

Hubsäulen installieren



Schritt 3 Ausleger  installieren

Tischplatte installieren 

Die Montagereihenfolge der Schrauben ist

Nicht 
erhalten

Schritt 4

Schritt 5

Schritt 6

Schritt 7

Die Länge der ausziehbaren Quertraverse kann
entsprechend der Tischplattenlänge angepasst werden.

Breite anpassen Fest ziehenLösen

Ziehen Sie die Quertraverse nicht
über dieses Loch hinaus 

Bedienelement installieren

erhalten
Nicht 

Kabel anschließen

Kabelkanal installieren

Nicht ganz festziehen

Methode 1

Methode 2

Die Installationsmethode 
für Kabelkanal ist die gleiche
 wie bei Methode 1

Schraube D nicht vollständig festziehen.  
Schraube B kann ganz festgezogen werden.

D-Schraube wird benötigt,
nur  wenn die Kabelkanal installiert ist
und Quertraverse mehr als 1720 mm beträgt.



Schritt 8 Tisch umdrehen

Anleitung zur Einrichtung und Benutzung des Bedienelements 

Position 1 

Position 2 

stehende Position

Auf / Ab
sitzende Position Type-C 

Anschluss

Vergewissern Sie sich, dass keine Hindernisse die Bewegung des Tisches
 während des Hebevorgangs behindern, und stellen Sie sicher, dass alle
 Kabel lang genug sind, damit sich der Tisch auf und ab bewegen kann. 

Hinweis

Tastensteuerung für die Höhenverstellung

a. Durch Drücken der "   " oder "    " Taste können
Sie die Höhe des Schreibtisches nach oben und
unten verstellen. Die aktuelle Höhe wird auf
dem Display angezeigt.

Höhen-Speicherfunktion

b. Drücken Sie die Taste "1", "2","   " oder "   ", um den Tisch 
    automatisch auf die gespeicherte Position einzustellen. 

Einstellen der Kollisionsempfindlichkeit (optional)

   

Fehlerbehebung 

Diese Liste wird zur Überprüfung und Behebung von Störungen und
 Fehlern verwendet. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst,
 wenn Ihr Problem nicht in der Liste aufgeführt ist. 

Lösung 

Die elektronischen Funktionen 
funktionieren nicht ordnungsgemäß    Überprüfen Sie die Kabelverbindungen 

Die Hebegeschwindigkeit ist langsam  

Die Arbeitsfläche gleitet nach unten     

Das Gerät geht oft in den Reset-Zustand   

Tisch fährt nur runter, nicht hoch 
oder 

Tisch fährt nur nicht runter  
Unzureichende Höhe 

Auf- und Abwärts 

Hubsäulen heben sich nicht  

Nach Überschreiten der Einschaltdauer 
(Einschaltdauer:  Max. 2min ein/ 18min aus)  

die Wenn Sie Abwärtstaste drücken, 
fährt das Gerät stattdessen nach oben. 

 
SiePrüfen , ob die Last 

mehr als 160  wiegt kg

Führen Sie einen 
Reset-Vorgang durch 

Schalten Sie das Gerät 18 Minuten lang aus    
und schalten Sie es dann wieder ein. 

ernisse oder hängende Kabel befinden.  Hind
Prüfen Sie, ob sich unter dem Tisch 

a. Drücken Sie die Taste "M", um die aktuelle Höhe zu speichern.
Im wird "Display  "angezeigt.
Drücken Sie die Taste "1" oder "2" oder "   " oder "   " um 

speichern.
an derHöhe die 

entsprechenden Position zu 
Auf dem Display wird entsprechend "    " oder "    " oder "    " oder "    "
angezeigt.

Empfehlung
Stellen Sie die bequemste Höhe beim Sitzen als "   " und 
die bequemste Höhe beim Stehen als "  " ein.
Zusätzliche Positionen können frei auf andere Höhen eingestellt werden.

Kindersicherung

d. Erst durch die Deaktivierung der Kindersicherung können
alle Tasten richtig funktionieren.

c. Um die Kindersicherung zu deaktivieren bzw. zu aktivieren,
halten Sie die M-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt.

b. Durch Drücken einer beliebigen Taste blinkt die Kontrollleuchte einmal.

a. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist,
leuchtet die blaue Kontrollleuchte für die Kindersicherung. (Über "    " und "M")

b."A-0"zeigt an, dass die Kollisionsschutzfunktion aus­
  geschaltet ist."A-1" zeigt an, dass die Empfindlichkeit
  niedrig ist. "A-2" zeigt eine mittlere Empfindlichkeit an.

"A-3" zeigt eine hohe Empfindlichkeit an.

c. Wenn  der  Tisch während dem Hoch- oder Runter­
  fahrens auf ein Hindernis stößt, federt er sofort

zurück und bietet so Schutz.

d.Wenn Sie die Tasten "/\"und "V" gleichzeitig 5
  Sekunden lang gedrückt halten und das Display

keinen der oben genannten Codes anzeigt, bedeutet
es, dass keine Kollisionsschutzfunktion vorhanden ist.

Fehlercode-Verarbeitung

a.Halten Sie die Tasten " /\" und" v" gleichzeitig 3
  Sekunden lang gedrückt, um die Empfindlichkeit
  umzuschalten. Eine Betätigung schaltet eine Stufe

um, mit 4 Stufen: (A-0, A1,A2, A3)

  

 

 
  

 

   

 

 

  

 

 
 

 

              

 

a. Reset-Funktion: Auf dem Display erscheint "    "oder "    ":
Durch langes Drücken der Taste"    "  fährt der Tisch

  in die niedrigste Position und federt bis zum
Anschlag zurück. An diesem Punkt zeigt das
Display die Höhe an und zeigt damit an, dass der
Reset abgeschlossen ist.

b. Wenn das Display "E01" oder "E02" anzeigt, lassen
Sie den Tisch bitte mindestens 18 Minuten lang
ruhen, bevor Sie ihn wieder benutzen.

c. Wenn andere Fehlercodes angezeigt werden und das Drücken
der Taste "    " nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte, ob das 
Verbindungskabel nicht beschädigt und richtig angeschlossen ist.
Trennen Sie das Gerät für mindestens 10 Sekunden von der
Stromversor gung und schließen Sie es dann wieder an.
Auf dem Display wird entweder"    " oder "    "angezeigt. Halten
Sie die Taste"    " gedrückt, um das Gerät zurück zusetzen.

d. Wenn der Schreibtisch nach den oben beschriebenen
Schritten immer noch nicht einwandfrei funktioniert
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

USB Type-C Ladefunktion

a. USB Port: QC2.0/QC3.0, 5.0V/9.0V/12.0V, ±5%, Strom: 1.5 A




